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困ったときは 


本書には、 CATV / xDSL 網を使用して、ネッ 
トワーク上のパソコンからインターネッ 
卜へ接続するための手順を説明しています。 
本書をよくお読みのうえ、正しくお使いく 
ださい。 



本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 


注意 マーク 

mm 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身 
体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

メモマーク 

rraa 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

參照マーク 

関連のある項目のページを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェック 
ボックスなどの名称を表わしています。 

•文中『』で囲んだ名称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。 

• 本書では原則として BLR-TX4 を BroadStation と表記しています。 

• 本書では原則として BroadStation を設定するパソコンを設定用パソコンと表記しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うこ' 
とは禁じられています。 

■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 

本書では™、®、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。 
■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありまし 
たら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーシヨンセンターまでご連絡ください。 

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいか 
なる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品は一般的な オフィス や家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器以外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用し 
ないでください。 

• 一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使 
用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運 
用結果につきましては、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。 

また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートは行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等 （ または役務）に該当するものにつ 
いては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 
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はじめに 

このたびは、 BroadStation BLR-TX4 をお買いあげいただき誠にありがとうございます。 
BLR-TX4 は、 C.ATV/xDSL 網を使用してネット ワーク 上の バソコン からイ ンター ネット 
に接続して、家庭からオフィスまで幅広くご活用いただける製品です。本書をよくお読 
みの上、正しくお使いください。 

■ BroadStation BLR-TX4 の特長 

• C.ATV/xDSL 網を使用してインターネット接続が可能。 

. 静的 IP マスカレード機能を搭載しているため、インターネットゲームに対応。 

.100BASE-TX (IEEE 802.3 u) 、 10BASE-T (IEEE 802 .3) 規格準拠。 

. 4 ポートスイッチングハブ内蔵。 
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BroadStation て広がるネツトワークの世界 


家庭でもオフィスでも、 BroadStation を導入することで、それぞれのパソコンの使い勝 
手がよくなります。また、ネットワークにパソコンを増設することも簡単です。 


CATV/xDSL 網1本で、同時に複 
数のパソコンからインターネッ 
卜への接続ができます 



他のネッ P5 —ク上のバソコ 
ンとファイルを共有できます 



4 ポートのスイッチングハブを 
1台のパソコンにつながっている 内蔵しているので、ネットワー 
プリンタを、みんなで使えます クの構築が簡単にできます 


■ インターネット接続のための基本的なことは… 

本書では、 CATV / xDSL を使用してネットワーク上のパソコンからインターネットへ接 
続する場合の手順を説明しています。 

■ さらにご理解を深めていただくためには… 

インターネットへの接続ばかりでなく、パソコン間の通信など、さらに使いこなすため 
に、別冊の『ネットワーク活用ガイド』を参考にしてください。 

■ インターネットで情報サポート 

AirStation / BroadStation ユ 1 —ザのためのコミュニティサイト airstation . com にアクセスし 
て、最新情報をキャッチしましょう。 

httD ： //www.airstation.com/ 
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■この章でおこなうこ 


BroadStation の設定を始める前の準備をおこな 
います。以後の作業を中断することなく、ス 
ムーズに進めるために大切なこと について 説 
明しています。 


準備 


1.1 _あらかじめ確認してください_ 

■ プロバイダ登録について . 6ページへ 

■ 対応するパソコン環境について . 6ページへ 


1.2 BroadStation の取リ付け 

■取り付け方 . 7ページへ 

■ ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続を確認します . 8ページへ 


1.3 ハブ/ LAN ボード接続時の制限 


■ BroadStation とハブ/ LAN ボードを接続する際の制限事項 ...9 ページへ 












あらかじめ確認してください 


BroadStation の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。 

■ プロバイダ登録について 

プロパイダ会社とのインターネット接続契約は、お済みですか。 BroadStation をお使い 
になる前に、 CATV/xDSL プロバイダ会社との契約を済ませておいてください。 
BroadStation の設定時に下記の情報が必要です。お手元に、プロバイダから送られてき 
た資料をご用意ください。 

• IP アドレスの設定（プロパイダから自動的に取得するのか、手動で設定するのか） 

■ 対応するパソコン環境について 

Windows Me /98/95, Windows 2000 / NT 4.0 


使用上のお願い 

本製品は精密機器です。正しいご使用のために、本書を必ずお読みください。 

パソコンの 故障/トラブルまたは、取り扱いを誤ったために生じた BroadStation の 故障 
/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。 
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MWM BroadStation の取リ付け 


■ 取り付け方 

本製品の基本的な取り付け方について説明します。 



UTP ストレートケープ 
ノレ 58 を BroadStation の 
WAN ポートに接続 
ます。 


クロスケーブル 

ハブのカスケードポートと 
BroadStation 卸は、ストレート 
ケーブルで接-できます。 


UTP ストレート 
ケーブル x のもう 
一方をケーブル 
モデム/ xDSL モデ 
ムに接続します。 





※一部のケーブルモデム/ xDSL モ 
デムによっては、クロスケーブル 
で接続する場合があります。 
パソコンとケーブルモデム/ xDSL 
モデム間をクロスケーブルで接続 
する場合は、 BroadStation とケーブ 
ルモデム/ xDSL モデム間もクロ 
スケーブルで接続してください。 


3 10M/100M LAN ポート 
と、パソコンに取り付 
けた LAN ボードを UTP 
ストレートケーブルで 
接続します。 


パソコン 




4 AC アダプタを BroadStation 
の DC コネクタに取り付けま 
す0 

ac アダプタは、必ず 
本製品に添付のもの 
を使用してください。 




I 


BLR-TX4 インターネットスタートガイド 


7 




























































■ ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続を確認します 

以下の手順で、 BroadStation とケーブルモデム/ xDSL モデムが正常に接続されている 
ことを確認します。 

1 付属の UTP ストレートケーブルで BroadStation とケーブルモデム/ xDSL モデ 
ムを接続し、 BroadStation の電源が ON の状態になっていることを確認します。 

一部のケーブルモデム/ xDSL モデムによっては、クロスケーブルで接続する場合 
があります。 

パソコンとケーブルモデム/ xDSL モデム間をクロスケーブルで接続する場合は、 
BroadStation とケーブルモデム/ xDSL モデム間もクロスケーブルで接続してくだ 
さい。 

2 前面パネルの WAN ランプの状態を確認します。 

点灯しているとき：ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続は正常です。 
消灯しているとき：ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続は正常ではありません。 

UTP ストレートケーブルが確実に接続されているか確認し 
てください。 
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ハブ / LAN ボード接続時の制限 


■ BroadStation とハブ/ LAN ボードを接続する際の制限事項 

使用できるケーブルの種類と長さには、次の制限があります。 


10 BASE - T の場合 


接続 

使用する UTP ケーブル 

最長距離 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜ハブ間 

カテゴリ※ 1 3 以上対応の 
クロスケーブル※ 2 

100m 

本製品 (10M/100M LAN ポート）〜パソコン 
間 

カテゴリ 3 以上対応の 
ストレートケーブル 

100m 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜 
10BASE-T MAU 間 

カテゴリ 3 以上対応の 
ストレートケーブル 

100m 


100 BASE-TX の場合 


接続 

使用する UTP ケーブル 

最長距離 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜ハブ間 

カテゴリ※ 1 5 対応の 
クロスケーブル※ 2 

100m 

本製品 (10M/100M LAN ポート）〜パソコン 
間 

カテゴリ 5 対応の 
ストレートケーブル 

100m 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜 
100BASE-T MAU 間 

カテゴリ 5 対応の 
ストレートケーブル 

100m 


※lUTP ケーブルのカテゴリとは、ケーブルの品質を表すもので、カテゴリ3よりも 
カテゴリ5の方が高速伝送に対応していることを示します。 


※之ハブのカスケードポートに接続するときは、ストレートケーブルを使用します。 
カスケードポートの有無は、接続するハブのマニュアルで確認してください。 

リピータハブやデュアルスピードハブでネットワークを構築する際は、規格上、以下の 
ような制限があります。 

これらの制限を越えて接続すると、ネットワークが正常につながらないことがあります。 

カスケード接続の段数 

100 BASE-TX の場合- 2段まで接続可能 
10 BASE-T の場合- -4段まで接続可能 
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カスケード接続時のパソコン間の総延長距離 

100 BASE - TX の場合- 205 m 以内 
10 BASE - T の場合-- 500 m 以内 

rWB スイッチングハブを使用すると、上記の制限を越えてハブの追加や距離の延長ができます。 

例： 10BASE-T のリピータハブで4段のカスケード接続をしている場合は、スイッチング 
ハブを使用することにより、さらにリピータハブを4段カスケード接続できます。 


BroadStation は、 10/100 M に対応した4ポートスイッチングハブを内蔵しています。 
パソコン4台までの環境ならば BroadStation のみでインターネットの共有や、パソ 
コン間のファイル共有など LAN の機能が利用できます。また、パソコン5台以上の 
環境でも別途ハブを追加することにより、同様の LAN の機能が活用できます。 
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■この章でおこなうこと 

第2章 

Windows 98/95 を搭載したパソコンを使つ 
て、インターネットに接続するための設定 
をおこないます。 

Windows 98/95 編 


2.1 BroadStation を使えるようにします 

設定用パソコンに LAN ボード/力-ドのドライバを 
インストールする . 13ぺージへ 

is 定用パソコンにインタ-ネット接続のための 
_仮設定をする （ TCP / IP の設定） . 14 ページへ 

設定用パソコンに IP 設定ユ-ティリティを 
_ インストールする （ TCP / IP の設定） . 18ページへ 

BroadStation にインターネット接続のための 

股定をする . 20ページへ 


2.2 

LAN を使えるようにします 



パソコンに LAN ボード/力ードのドライバを 
インス1'ールする . 

26ページへ 


パソコンにインタ-ネット接続のための設定をする 
( TCP / IP の設定） . 

26ページへ 

2.3 

パソコンでインター ネットを利用します 



BroadStation に接続したパソコンから 

インターネットに接続する . 

■■31ページへ 

2.4 

パソコン 間通信をします 



パソコン同士で通信をする . 37ぺ-ジへ 


















Windows 98/95 


作業の流れ 

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。 

BroadStation を使えるようにします 13ぺージ〜 

#^甜1_ 設定用パソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバをインストールしま 

す。 

屬 インターネット接続のための仮設定として、設定用パソコンに TCP/IP の設定をし 
ます。 

#^挪 撬 BroadStation の設定をおこなうため、設定用パソコンに IP 設定ユーティリティを 

インストールします。 

設定用パソコンで IP 設定ユーティリティを使って、 BroadStation の設定をします。 

LAN を使えるようにします 26ページ〜 

^2^3^ パソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバをインストールします。 

パソコンからインターネットに接続するために、 TCP/IP の設定をします。 

パソコンでインターネットを利用します 31ページ〜 

撕甜,麄 BroadStation に接続されたバソコンから、 CATV/xDSL 網を使用してインターネッ 

卜に接続してみます。 

バソコン間通信をします 37ページ〜 

LAN 上の他のパソコンと通信をするための設定をします。 
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W^M BroadStation を使えるようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 BroadStation に対してさまざ 
まな設定をおこないます。 

CSSI 設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライ 
バをインストールする 

BroadStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
パをインストールします。 

ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード/カードの マニュアル 
を参照してください。ドライパのインストールが完了したら、設定用パソ 
コンにインターネット接続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 14) へ進んでく 
ださい。 


rraa このマニュアルは、新規にインターネット/ lan 環境を構築することを前提に説明して 
います。すでに TCP/IP でネットワークを構築されている場合は、設定用パソ 
コンに IP 設定ユーティリティをインストールする」 （P18) へ進んでください。 
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C9SD 設定用パソコンにインターネット接続のための 
仮設定をする （ tcp / ip の設定） 

BroadStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定し 
ます。 

FWSS IP アドレスは、 BroadStation の設定が完了した後、 BroadStation から自動的に割り当て 
られる設定に変更します。詳しくはパソコンにインターネット接続のための 
設定をする （ TCP / IP の設定）」 ( P 26) を参照してください。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]—[設定]- [コン トロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 

《1枚の LAN ボ _ ド/力 _ ドのみインスト _ ルされている場合》 

TCP / IP が表示されていることを確 
認します。 


■ ?|X| 


ネ定|雕||«報 I ?クセス®»脚I 
現6财9トワ -5 工/ポ-ネント妙 


SjUolaL 21 U3/: 
(J-TCP/IP 卜 
\ giMiuu^ulr 1 ?.： 


‘ツ K3-5 共*サ -e ス 


僕先的！;; 口？?オンす5ネトワ-ク (D： 


「Microsoft ネ'クトワ -5 アント 

フ1•ィン袖®- I 


J ーキ J 


=>次ページへ続く 
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《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード/力ードがインストールされている場合》 



TCP / IP が表示されていることを確 
認します。 


0K 




「現在のネットワ'ークコンポ'ーネント」欄には次のように表示されますが、正常で 
す。「 TCP / IP -〉“ LAN ボード/カードのドライバ名”」 


「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP/IP プロトコルを追 
加してください。 


1 



クリック 


[追加]をクリックします。 



TTT 1 


クリック 


[プロトコル] を選択します。 

[追加]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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[製造元]は 「 Microsoft 」 を 
選択します。 


インスト'-ルするネットワーク 

mu く織 ….… 


ソトワークプロトコルをク u ックし1 
このデバイスのインストールデイス 
をクリックしてくださ 



4 



r 2133 





卜】！^糊 


[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択し 
ます。 

[0 K ] をクリックします。 

TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 



pdH3 


ク V 7 ク 


「 TCP / IP 」を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークアド 
レスの IP アドレスを入力してください。 

r ^ a 現在、 tcp / ip プロトコルで lan が構築されているかどうかは、以下の手順で確認 
できます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「 WINIPCFG 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

■ 「0.0.0.0」と表示されている。 

■「169.254. X . X 」 と表示されている。（ X は0 ~ 255までの数字です） 

7 Windows 98/95 が再起動されます。 

これで、 IP アドレス設定は完了です。 


J windows98/9al 編 
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CSD 設定用パソコンに ip 設定ユーテイリテイをイン 
ストールする 

BroadStation を管理するための IP 設定ユーテイリテイを《設定用パソコン》にインス 
トールします。 

fiaa この手順は、《設定用パソコン》 (BroadStation を設定するパソコン）にのみおこなってく 
ださい。全てのパソコンにインストールする必要はありません。 


1 「 IP 設定ユーティリティ」をフロッピーディスクドライブに揷入します。 

2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

(フロッピーディスクドライブが A 
ドライブの場合） 「 A :¥ SETUP . EXE 」 
と入力します。 

[ OK ] をクリックします。 

他に起動しているアプリケーシヨ 
ンがある場合は、終了させます。 

[ OK ] をクリックします。 

[次へ]をクリックします。 


ij [:::;| 



=>次ページへ続く 


18 BLR-TX4 イン ターネッ ト スター トガイド 


































6 



ip 設定ユーテイリテイのインストー 
ル先を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次 
へ]をクリックします。 



表示されたインストール先を確認し 
ます。 


[開始]をクリックします。 
ファイルのコピーが始まります。 


8 


BroadStation IP 設定ユ-ティリティ G ( HU クリック 


インストルを完了しました。 



[0 K ] をクリックします。 


これで、 IP 設定ユーテイリテイのインストールは完了です。 


r«a ip 設定ユーティリティをアンインストールするときは、[スタート]一[プログラム]— 
[MELCO BroadStation ] — [BroadStation IP 設定ユー亍イリテイアンインストール]を 
選択します。以降は画面の指示に従ってください。 
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BroadStation 


BroadStation にインターネット接続のための 
設定をする 


の IP アドレスを設定し、 CATV / xDSL 網を利用してインターネットに接続 
するための設定をおこないます。 


インターネットに接続するための設定画面を表示するには、 WEB ブラウザが必要です。 
あらかじめインストールしておいてください。 Windows 98 をお使いの場合は、 WEB ブ 
ラウザが標準でインストールされています。 


1[スタート]—[プログラム ]— [BroadStation IP 設定ユーテイリテイ]を選択します。 


2 



[編集]—[ブロ ードステーシヨン検 
索]を選択します。 


3 


パケット送信中 


ネットワーク上のゴロードステーン3ンを検索中です。 


[] 


BroadStation の検索が開始されま 
す0 


4 



~(1 

-( 2^33 


検索された BroadStation を選択しま 
す。 

[管理]— [ IP アドレス設定]を選 
択します。 


BroadStation が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表 
示されない」 ( P 96) を参照してください。 


=>次ページへ続く 
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5 



入力 


クリック 


以下の項目を入力します。 

IP アドレス：192.168 .0.1 
ネットマスク： 255.255 .255.0 
パスワード：空欄 


[ OK ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN が構築されている場合は、同一のネットワーク 
了 ドレスの IP アドレスを入力します。わからないときはネットワーク管理者に問 
い合わせてください。 


6 



BroadStation の IP アドレスが変更さ 
れます。 



WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示 
されない」 （ P 96) を参照して、 WEB ブラウザの設定を確認してください。 


=>次ページへ続く 
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8 


[簡易設定]をクリックします。 



9 



この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 

ネットワークパスワードの入力画 
面が表不されます。 

以下のとおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 

[0 K ] をクリックします。 



=>次ページへ続く 
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11 該当する項目に従って設定をおこないます。 
《初めてネットワークを構築するとき》 



以下の値を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従って設定してください。 

LAN 側 IP アドレス： 

「 IP アドレス」欄：「192.168.0.1 J を入力します。 

「ネットマスク」欄：「24(255.255.255.0)」を選択します。 

デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力しま 
す。 



指示がないときは空欄にします。 

レス： 

ダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 


IP アドレス自動割当機能： 

「 LAN 側に使用する」を選択します。 

割当アドレス： 

「192.168.0.2」から「16」台と入力します。 


一 ( 7 TM [設定]をクリックします。 


=>次ページへ続く 


BLR-TX4 インターネットスタートガイド| 23 

























《すでにネットワークを構築しているとき》 

(TCP/IP でネットワークを構築していない場合は、前ページの「初めてネットワーク 
を構築するとき」を参照してください） 



(TES3 以下の値を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従って設定してください。 
LAN 側 IP アドレス： 


既存のネツトワークと同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。 
デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。 


DNS アド' L 
プロバイ 


指示がないときは空欄にします。 

レス： 

ダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 


naa dns の指示がないか、 dns を使わない指示があるときは空欄にします。 


ip アドレス自動割当機能： 

ネットワーク上に DHCP サーバがない場合は 「LAN 側に使用する」を選択します。 
ネットワーク上に DHCP サーバがある場合は「使用しない」を選択します。 
Mtsaa BroadStation の DHCP サーバを 使用し ない 場合は、 ネットワーク 上の DHCP サー 
バの設定で、パソコンのデフオル ト ゲートウェイアドレスと DNS アドレスに 
BroadStation の LAN 側 IP アドレスを自動的に 割り当てる ように 設定して くださ 
し、。 DHCP サーバの 設定が 変更できないときは、インターネット接続をするパソ 
コンのデフオルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスを手動で BroadStation 
の LAN 側 IP アドレスに 設定してく ださい。 

割当アドレス： 

パソコンに 割り当てる IP アドレスの開始アドレスを入力し、使用する パソコンの 
台数を入力します。 

naa BroadStation では256台まで設定可能です。（クラス B アドレス時） 


- くク圆 [設定]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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rroa 現在、 tcp / ip プロトコルでネットワークが構築されているかどうかは、以下の手 
順で確認できます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「 WINIPCFG 」 と入力して、[〇 K ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

■ 「0.0_0_0」と表示されている。 

- T 1 69.254 . X . XJ と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 

12 「設定を完了しました」と表示されます。 

WEB ブラウザを閉じます。 

これで、 BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 
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《設定用パソコン》を含めたインターネットに接続するすべてのパソコンに、以下の設 
定をおこなってください。 


パソコンに LAN ボード/カードのドライバをイ 
ンストールする 

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、 LAN ボード/カードをインス 
トールしてください。 


《設定用パソ 


パソコンにインターネット接続のための設定を 
する （ TCP / IP の設定） 


《設定用パソコン》を含むすべてのパソコンに対し、インターネットに接続するための 
設定をします。 

1 パソコンを起動します。 

L [スタート]—[設定]— [コン トロールパネル]を選択します。 

J [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


=>次ページへ続く 
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4 


[ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、 LAN ボード/力ードのドライバおよび「 TCP / IP 」が表示されていることを確 
認します。 

《1枚の LAN ボード/力ードのみインスト _ ルされている場合》 






OK I キゃンセル | 


LAN ボード/力ードのドライバと 
TCP / IP が表示されていることを確認 
します。 




《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード/力ードがインストールされている場合》 



HT^ia LAN ボード/カードのドライバと 
TCP / IP が表示されていることを確認 
します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> “ LAN ボード/カードのドライパ名”」 


=>次ページへ続く 


BLR - TX 4 インターネットスタートガイド 


27 
















































LAN ボード/カードのドライバが表示されないときは、お使いの LAN ボード/カー 
ドのマニュアルを参照してください。 

TCP / IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロト 
コルを追加してください。 



クリック 


2 



[追加]をクリックします。 


[プロト コル] を選択します。 

[追加]をクリックします。 



[製造元]は 「 Microsoft 」 を 
選択します。 

[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択し 
ます。 

[ OK ] をクリックします。 

TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


=>次ページへ続く 
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r(TMl 


ク _ 


「 TCP / IP 」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 


6 



クリック 


!択 


「 IP アドレス」タブをクリックしま 
す0 


「 IP アドレスを自動的に取得する」 
を選択します。 



クリック 


@確認 


[ゲートウェイ]タブをクリックし 
ます。 


[新しいゲートウェイ]は、空白で 
あることを確認します。 



r^TMl 


追加されている IP ァドレスがある場 
合は、 IP アドレスを選択します。 


[削除]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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9 



[ DNS 設定]タブをクリックします。 


[ DNS を使わない]を選択します。 


[ OK ] をクリックします。 
[はい]をクリックします。 


10 Windows 98/95 が再起動されます。 

これで、 パソコンの TCP/IP の 設定は完了です。 


mss インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS 、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （ DNS 、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。） 

正しく割り当てられているかを確認するには、 WINPCFG コマンドをお使いください。 
WINPCFG コマンドの使い方は 、 「Windows Me /98/95 : IP アドレスの確認手順」 ( P 110) 
を参照してください。 
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パソコンてインターネットを利用します 


インターネットに接続する方法について説明します。 


BroadStation 


BroadStation に接続したバソコンからインター 
ネットに接続する 

への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。 


WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ 
“ airstation . com ” を表示させてみましよう。 


ここでは、 Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順 
を説明します。 


■ Internet Explorer でアクセスする 

1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]- 
[Internet Explorer ] — [Internet Explorer ] を選択します。 


2 



[アドレス]欄に 

「 http :// www . airstation . com /」 と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 

V ^ m ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」 ( P 102) を参照してください。 

3 “ airstation . com ” が表示されます。 

naa ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 ( P 33) 
を参照してください。 

=>次ページへ続く 
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■ Netscape Navigator でアクセスする 

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされ 
ていることを確認してください。 

1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]- 
[Netscape Communicator ] — [Netscape Navigator ] を選択します 。 (Netscape 
Communicator 4.7 をインス I —ルした場合） 


2 



[場所]欄に 

「 http :// www . airstation . com /」 と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 


ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」 ( P 102) を参照してください。 


3 “ airstation . com ” が表示されます。 

ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 ( P 33) 
を参照してください。 
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■ プロキシ設定 

WEB ブラウザのプロキシ設定をプロパイダから指示されている場合は、 BroadStation で 
使用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。 

プロキシ設定については、プロパイダから提供されている設定マニュアル等も参照して 
ください。 


Internet Explorer5.0 以降の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 


2 

3 

4 


5 


[ツール]-[インターネットオプション]を選択します。 
[接続]をクリックします。 



「ダイヤルしない」を選択します。 


[ LAN の設定]をクリックします。 


「プロキシ サーバを 使用する」をク 
リックしてチェックをつけます。 

プロバイダから指定されたプロキシ 
の IP アドレスとポート番号を入力し 
ます。 

[詳細]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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l BroadStation の IP アドレスがわからないときは、 IP 設定ユ_テイリテイで BroadStation 

の検索をおこなってください。 IP 設定ユーテイリテイのインストール方法については、 
設定用パソコンに ip 設定ユーティリティをインストールする」 （ pi 8) を参照 
してください。 


Internet Explorer4.0 の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 


2 [表示]—[インターネットオプション]を選択します。 

3 [接続]タブをクリックします。 


4 





クリック 


S0A^J 


「 LAN を使用してインターネットに 
接続」を選択します。 

「プロキシ サーバを 使用してイン 
夕ーネットにアクセス」をクリック 
してチェックをつけます。 

指定されたプロキシの IP アドレスと 
ポート番号を入力します。 

[詳細]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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I BroadStation の IP アドレスがわからないときは、 IP 設定ユーテイリテイで BroadStation 

の検索をおこなってください。 IP 設定ユーテイリテイのインストール方法については、 
rfciggcfc 設定用パソコンに ip 設定ユーティリティをインストールする」 （ P 18) を参 
照してください。 


Netscape Navigator4.0 以降の場合 

1 Netscape Navigator を起動します。 


2 



「 (M3 


[編集]—[設定]を選択します。 


3 


カテゴリ 


+表示 

田 Navigator 

由‘.メ-ルとグルーブ 
由口ーミンヴアクセス 



ネットワークプロキシ IS お使いの： 
を強化するため(通常はファ/ア「. 
Iこよって不必要なトラフィックを饰 
上させるために使用されます〇 

r イン■ネットに直招接続' 


手肋でプロキシを設定す3 
r 自助プロヰ':/ is 定込） 
設定の埸所！: L) (URL): 


カテゴリ欄の[プロキシ]をク 
リックします。 


[プロキシ]が表示されていないときは、[詳細]の左の「+」をクリックしてくだ 
さい 0 


=>次ページへ続く 
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4 



- aim 「手動でプ d キシを設定する」を 
選択します。 

(2 B [表示]をクリックします。 


5 



入力 


州ク 


「次ではじまるドメインにはプロ 
キシサーパを使用しない」欄に、 
BroadStation の IP アドレスを入力 
します。 


[0 K ] をクリックします。 


I BroadStation の IP アドレスがわからないときは、 IP 設定ユーテイリテイで BroadStation 

の検索をおこなってください。 IP 設定ユーテイリテイのインストール方法については、 
rfeggcfc 設定用パソコンに ip 設定ユーティリティをインストールする」 （ P 18) を参 
照してください。 
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EC 1 パソコン間通信をします 


BroadStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、 LAN 上の他のバソコ 
ンと通信をすることができます。 

感^： パソコン同士で通信をする 

BroadStation に接続したパソコン同士で通信する場合は、別冊『ネットワーク活用ガイ 
ド』の「第1章もっと使える便利な機能」の「1.1通信環境を設定する」の「他のパ 
ソコンと通信をする」を参照して、設定をおこなってください。 


BLR - TX 4 インターネットスタートガイド 
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MEMO 


38 BLR - TX 4 イ ン ターネッ ト スター ト ガイド 



